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Inserire l’albero della pala agitatrice 
nel foro centrale del coperchio 

Inserire l’anello di fermo sull’albero e 

fissarlo a circa 150-200mm 

 

 

Insert the shaft in the central hole of 
lid. 

Insert the stop ring on shaft and fix it 
to about 150-200mm. 

 

 

Avvitare per 4-5 giri il pomello nel  

gancio “lungo” (equivalenti a 4-5 mm). 

 

Screw the handwheel on long hook for 
4-5 turns (about 4-5 mm) 

 

Assemblare, sul carrello, i dadi M6 con 
i ganci corti della catena. Far sporgere 

1-2mm del gancio nella parte inferiore 
del dado. 

Assembly the short hooks on cart 
using M6 nuts. 

Make protrude of 1-2 mm the screw of 
hook below the nut. 

 

Posizionare la latta ancora sigillata sul 
carrello. Aiutarsi, per il centraggio, 

utilizzando i fori sul piano del carrello 
che sono posizionati appositamente su 

diametri differenti. 

 

Place in the center of cart the closed 
can. 

Help with placing using the holes on 
the cart 
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Rimuovere il coperchio originale della 
latta e sostituirlo con quello fornito da 

Tecmec. 

Posizionare il coperchio come 
raffigurato in figura. 

 

Remove the lid of can and replace 
with that supply by Tecmec. 

Place the lid as shown in figure. 

    

Collegare le catene ai ganci. 

 

Put the chains on hooks. 

 

Avvitare i pomelli in modo alternato. 

Questa operazione consente, tramite il 
pensionamento delle catene, il 

perfetto inserimento del coperchio 
nella latta ed anche il suo blocco sul 

carrello. 

 

Tighten alternating the handwheels. 

This operation allows the perfect 
insert of lid and the fix the can on the 
cart. 
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Allentare il grano della ghiera e 

portare la ventola di agitazione a 
contatto con il fondo della latta.  

Ora sollevare l’albero di 1-2mm circa e 

serrare nuovamente l’anello di 
bloccaggio 

 

Unscrew the grub screw of the stop 
ring and slide the shaft until to the 
touch the bottom of the can. 

Now, lift the shaft about 1-2 mm and 
tighten the grub screw of the stop 
ring. 

 

Inserire il cornetto di agitazione. 

Portare il carrello nella zona di 

agitazione del tintometro e regolare il 
suo aggancio. 

 

Insert the stirring fork on the shaft. 

Place the cart in the stirring zone of 
machine and adjust and fix the fork 
tightening the grub screws. 

 

 

 

 


